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FICHE TECHNIQUE 
TOOMEY SÉRIE B 

PERFORMANCES 
Largeur de coupe• : 3 400 mm 
Capacité à ras : 8 m3 

Capacité à refus: 12 m3 

Garde au sol nu trnvoll : 425 mm 
Maximum : 764 mm 
Poids à vide : 10 990 kg 
Report sur le tracteur : 36 % 
Report sur les roues du scraper : 64 % 
Largeur hors tout: 3 433 mm 
Longueur hors loul: 8 813 mm 
Hauteur: 2 387 mm 

AVANTAGES 
Coût d'exploitation 
Productivité 
Autonomie 
Fabriqué en France 
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INCONVÉNIENTS 
Interface GPS «Oouineau» ancienne génération 

La correction d'angle (gauche/droite) est opérée 
à l'aide des deux vérins hydrauliques implantés à 
l'arrière du scrapeur. Ces vérins peuvent être soit 
pilotés manuellement ou asservis par GPS pour 
suivre les projets. Sur le chantier, le scrapeur 
est commandé« double antenne», une pour la 
hauteur, l'autre pour le dévers. Cette disposition 
garantit une précision de travail optimale. Un 
écran est réservé au pilotage du scrapeur dans 
le poste de conduite du tracteur. Les principales 
données fonclionnclles y sont affichées. Cela 
permet un contrôle visuel sur l'opération en 
cours. Considérant les nombreux vérins, l'exploi­
tant, particulièrement attentif aux chutes de 
matériaux sur les tiges des vérins, a procédé à 
quelques mocllftcatlons mineures destinées à 
mieux les protéger. De nouveaux pneus « génie 
civil» permettent d'élargir la zone de travail de 
la machine grâce à leur robustesse supérieure et 
leur résistance aux coupures. Avantage induit, 
ils tolèrent le patinage au chargement sans en­
dommager la monte pneumatique. Revers de la 
médaille, ils se révèlent moins confortables pour 
l'opérateur et entraînent une perte de motricité. 
Jean-Noël Onfleld 

CHANTIERS Dl Ff�ANCL 560 

DANS LA 
CABINE AVEC ... 
PIERRE DOUINEAU 
GÉRANT CHEZ DOUINEAU 
TERRASSEMENT 

Jusqu'à 
1000 m3par Jour 
« Le terrassement est 
un process complexe qui 
nécessite du matériel 
spécialisé. Le scrapeur tracté 
a sa place sur les chantiers 
de terrassement dont la 
superficie est supérieure 
à 3 000 m2 suivant les 
configurations. Comparée à 
une méthode traditionnelle, 
la solution du scrapeur tracté 
s'avère plus économique 
grâce à un débit de chantier 
conséquent pouvant dépasser 
facilement 1 000 m3 par 
jour et une optimisation des 
moyens matériels mis en 
œuvre. L'organisation du 
chantier est simplifiée, du 
fait des moindres transferts 
de matériels et d'un nombre 
restreint d'intervenants. 
La qualité de travail est 
élevée grâce à la précision 
centimétrique apportée par le 
guidage GPS 30. » ■ LUDOVIC DETET 

OPÉRATEUR CHEZ DOUINEAU 
TERRASSEMENT La régularité conditionne la production 
«Passer du tracteur benne 
à la décapeuse tractée se 
fait facilement. Connaissant 
bien le tracteur, une journée 
de formation m'a suffi pour 
savoir me servir de la machine, 
un peu plus de temps pour 
être efficace sur chantier. 
Pour les plateformes de 
grande superficie, le mode 
automatique permet de régler 
la décapeuse à la hauteur 
voulue et de travailler sans 
avoir à intervenir à l'approche 
de la côte. Le guidage 30 
permet de suivre l'évolution 
de notre travail. Pour tenir 
la production, il faut veiller 
à maintenir une vitesse 
constante, quelle que soit 
la configuration de travail. 
La régularité conditionne la 
production. Pour travailler de 
façon linéaire, il faut éviter les 
matériaux trop abrasifs, trop 
pierreux ou trop humides. » ■ 
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